
客户承认章
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客戶: 协顺-力翔

 600 

 1
30

 

 900x850 

 *
 

 10 

 5
0 
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钢筋混凝土
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重量:

静态载荷：25.7Tons / 每㇐脚座
动态载荷：33.3Tons / 每㇐脚座
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注：
1. 基础工事，请依专家指示施工，在灌水泥之前，要将水平调整板与不收缩水泥位置预留，
    而 * 尺寸由客户决定。
2. 水平调整板工事，需在冲床安装前㇐个月完成。
3. 四块水平调整板相互误差 1 mm 内。
4. 本冲床重量大约 90 Tons，需再加上模具重量约 12.5 Tons，并做防水工事，必要时需打桩
    加强地耐力，以保持冲床水平精度。
5. 电器地线工事请按照电工法规施行。
6. 水平调整板安装㇐下事项进行：
     6-1. 先依图面尺寸预留水平调整板与灌不收缩水泥空间后，再将混凝土灌入，如图示      。
     6-2. 待水泥干固后，再放入水平调整板及调整螺栓，且调整水平调整板精度，调整后务必将
             调整板螺栓确实固定，以免水泥将调整螺栓冲离位置，再由灌泥孔      灌入不收缩水泥。
     6-3. 水平调整板固定待水泥干固后冲床安装前，将突出的调整螺栓以砂轮机切断，并磨平。
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爬梯 用户自备
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0 注记：

1. 基础工程由客户在其工厂内施工完成，电气地线事由客户以电工法则，自行实施。
2. 基础之中心、水平校正及灌浆作业为客户施工范围。
3. 此图混凝土的厚度仅供参考，请客户依照设计院设计基础强度。
4. 基础须作防水工事，不能漏水，基础必须保证足够的地耐力，10T0N/M²以上，必要时需打桩加强。
5. 基础板的精度如下所记：
      块冲床用基础板之安装高度相互误差在1.5mm以内。
      单块冲床用基础板之安装平面度在0.05mm以内。
      最终底座上面之安装平面度在0.05mm/m以内
      基础螺丝孔位置度在 5mm以内
6. 本图为冲床所需必要之最小尺寸，客户如有所需，可自行加大。
7. 电线配线沟及电气箱位置由客户决定制作。
8. 二次灌浆使用无收缩水泥。
9. 基础底面四周需要留有必要的排水沟和排泄角度。
10. 本基础图只配置爬梯，如需走梯，则依客户需求及设计院规划为准，基础内照明由客户负责。
11.地坑内预留气源接口。

4-M16

润滑油箱

地基地耐力：9.25tons/m^2
基础重量：125.5tons
基础面积33.8m^2
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注记：

1. 基础工程由客户在其工厂内施工完成，电气地线事由客户以电工法则，自行实施。

2. 基础之中心、水平校正及灌浆作业为客户施工范围。

3. 此图混凝土的厚度仅供参考，请客户依照设计院设计基础强度。

4. 基础须作防水工事，不能漏水，基础必须保证足够的地耐力，8T0N/M²以上，必要时需打桩加强。

5. 基础板的精度如下所记：

      块冲床用基础板之安装高度相互误差在1.5mm以内。

      单块冲床用基础板之安装平面度在0.05mm以内。

      最终底座上面之安装平面度在0.05mm/m以内

      基础螺丝孔位置度在 5mm以内

6. 本图为冲床所需必要之最小尺寸，客户如有所需，可自行加大。

7. 电线配线沟由客户决定制作，图示尺寸仅供参考。

8. 二次灌浆使用无收缩水泥。

9. 基础底面四周需要留有必要的排水沟和排泄角度。

10. 本基础图只配置爬梯，如需走梯，则依客户需求及设计院规划为准，基础内照明由客户负责。

11.地坑内预留气源接口。
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